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CDSVAN

Produktinformation

Digitale Einbau-Delegierteneinheit EDV9

BeschreibungBeschreibungBeschreibungBeschreibungBeschreibung
Die digitale Einbau-Delegierteneinheit EDV9
dient innerhalb des CDSVAN
Konferenzsystems als Mikrofoneinheit und
der Übertragung von bis zu 32 Sprachen.
Darüber hinaus ist die Durchführung von
Abstimmungen und Bewertungen mit 5
Tasten möglich.
Passwort geschützte Chipkarten
ermöglichen eine Personenerkennung für
z.B. Namenverwaltung und Rednerlisten.
Bei der Entwicklung des EDV9 standen die
einfache Bedienung und die ergonomische
Anordnung der einzelnen Tasten im
Vordergrund.
Die Bedienplatte aus natur eloxiertem
Aluminium  kann auf Wunsch in anderen
Farben und Formen geliefert werden. So ist
es relativ einfach möglich, dem Gerät Ihre
persönliche Note zu geben oder ihrem
Interieur anzupassen. Weiterhin sind
Beschriftungsvarianten in allen Sprachen bis
hin zur Blindenschrift möglich.

Technische DatenTechnische DatenTechnische DatenTechnische DatenTechnische Daten
Entspricht der internationalen Norm IEC
60914

Allgemein
• Abtastraten: 32kHz, 44,1kHz und 48 kHz

Anschlüsse
• PREVIOUSPREVIOUSPREVIOUSPREVIOUSPREVIOUS (RJ45)

für den Anschluss Netzteil/vorheriges Pult
• NEXTNEXTNEXTNEXTNEXT (RJ45)

für den Anschluss nachfolgendes Pult
• MIKROFONMIKROFONMIKROFONMIKROFONMIKROFON (MINICON Buchse)

für den Anschluss des Mikrofons TM58/6
• KOPFHÖRERKOPFHÖRERKOPFHÖRERKOPFHÖRERKOPFHÖRER (Klinkenbuchse 3,5mm)

für den Anschluss des Kopfhörers

Ausstattung
• LC-Display, 2x40 Zeichen, hintergrundbel.,

zur Anzeige von Kanal, Sprachenkürzel und
Zusatzinformationen

• beleuchtete Mikrofontaste
zur Anzeige MIC ON/OFF, REQUEST

• Tasten "CH"
zur Wahl der Sprachenkanäle (bis 32
Kanäle)

• Tasten "VOL"
zur Lautstärkeregelung des Kopfhörers

• 5 beleuchtete Tasten für Abstimmung und
Bewertung

• Chipkartenleser für Personenerkennung,
Namenverwaltung, Rednerlisten

• Spannungsversorgung über Systemkabel

Systemkabel
• geschirmtes CAT5 Systemkabel gemäß

Brähler-Spezifikation

Gehäuse
• Bedienplatte: Aluminium, natur eloxiert
• B x H x T: (290 x 58 x 125)mm
• Gewicht: ca. 770 g
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Zubehör Zubehör Zubehör Zubehör Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)(nicht im Lieferumfang enthalten)(nicht im Lieferumfang enthalten)(nicht im Lieferumfang enthalten)(nicht im Lieferumfang enthalten)

• TM58/6TM58/6TM58/6TM58/6TM58/6 Konferenzmikrofon
(Art.-Nr.: 01.0560)

• K45/16K45/16K45/16K45/16K45/16 Konferenzkopfhörer
(Art.-Nr.: 03.0290)

• ChipkarteChipkarteChipkarteChipkarteChipkarte mit Passwortschutz
(Art.-Nr.: 16.3840)

OptionenOptionenOptionenOptionenOptionen
• Andere Farben und angepaßte

Funktionalitäten auf Anfrage erhältlich
• Auch erhältlich als EPV9 Einbau-

Präsidenteneinheit (Art.-Nr.: 05.4050)


